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ND 5023
– �komfortní indikace polohy pro frézky, vyvrtávačky a soustruhy

Indikace polohy ND 5023 je vhodná pro 
použití na frézkách, vyvrtávačkách 
a soustruzích až se třemi osami. Vzhledem 
k TTL vstupu měřicích přístrojů se používají 
především lineární odměřovací systémy 
LS 328 C a LS 628 C s rozlišením 5 µm.

Provedení
Indikace 5023 je koncipována do drsného 
dílenského prostředí. Má robustní hliníkové 
pouzdro a klávesnici chráněnou proti 
stříkající vodě. 
Díky zřetelnému uspořádání a uživatelsky 
přívětivému rozhraní je obsluha zařízení 
5023 velice snadná. Na barevném displeji 
TFT s úhlopříčkou 7“ se přehledně 
zobrazují všechny informace, které 
potřebujete k obrábění dílců. 
Symetrické uspořádání indikace ND 5023 
umožňuje ergonomickou obsluhu. Prvky 
klávesnice jsou dobře dostupné bez ohledu 
na místě montáže a displej je vždy dobře 
čitelný. 

Funkce
ND 5023 uživateli nabízí mnoho užitečných 
funkcí pro obrábění na obráběcích strojích 
s ruční obsluhou. Nejdůležitější funkce jsou 
rychle a přímo dostupné prostřednictvím 
funkčních tlačítek. Softtlačítka srozumitelně 
popisují svouji funkci a umožňují snadnou 
obsluhu.
V polohovacích aplikacích podporuje 
indikaci zbytkové dráhy. Další cílové polohy 
dosáhnete jednoduchým a spolehlivým 
najetím na hodnotu indikace nula.
Pro frézování a soustružení ND 5023 
samozřejmě nabízí také speciální funkce, 
jako např.:
•	 Vrtací obrazce (roztečné kružnice, řady 

otvorů)
•	 Přepínání poloměru/průměru
•	 Součtové zobrazení pro horní saně

Zobrazení přístroje ND 5023 můžete 
individuálně konfigurovat a svoje nastavení 
uložit ve správě uživatelů. 

Datové rozhraní
USB rozhraní umožňuje zápis měřených 
hodnot, jakož i zadávání a čtení parametrů 
a tabulek do datového úložiště nebo 
počítače.

Přepínání den/noc
V závislosti na světelných podmínkách 
u stroje lze displej přístroje ND 5023 
přepínat buď na světlé nebo tmavé pozadí.

Pomoc pro instalaci
Při prvním zapnutí indikace polohy Vám 
ND 5023 pomáhat při instalaci. Povede 
Vás krok po kroku nejdůležitějšími 
nastaveními, dokud nebude přístroj 
připraven k provozu.

Dynamický zoom
Aktuální pohyb osy lze graficky zdůraznit. 
V režimu „dynamický zoom“ se polohová 
hodnota v závislosti na počtu číslic zvětší 
na maximální velikost. Tím se významně 
zlepší čitelnost, zejména z větší 
vzdálenosti.
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ND 5023

Osy až 3 osy

Vstupní signál snímačů 
polohy

3x 9pinová zásuvka TTL Sub-D

Vstupní frekvence ≤ 500 kHz

Perioda signálu 2 µm, 4 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 100 µm, 10 240 µm, 12 800 µm

Počet rysek libovolně

Krok indikace1) Lineární osa:	1 mm až 0,0001 mm; 0,005 mm s LS 328 C/LS 628 C
Rotační osa:	 1° až 0,0001° (00° 00‘ 01“)

Indikace Barevný dotykový displej 7” (15:9); rozlišení 800 x 480 pixelů pro polohové hodnoty, dialogy,  
zadávání a grafické funkce

Funkce •	 Vedená instalace
•	 Správa uživatelů a souborů
•	 Zvýraznění pohybující se osy
•	 10 vztažných bodů,16 nástrojů
•	 Vyhodnocení referenčních značek s kódovanou vzdáleností či jednotlivých referenčních značek
•	 Zbytková dráha s uvedením cílové polohy v absolutních či inkrementálních mírách
•	 Grafický kurzor polohy
•	 Koeficient změny měřítka
•	 Přepínání mm/palce
•	 Integrovaná nápověda
•	 Stopky, kalkulačka

Pro frézování/vyvrtávání •	 Výpočet poloh pro vrtací obrazce (roztečné kružnice, řady otvorů)
•	 Korekce poloměru nástroje
•	 Kalkulátor řezných podmínek 

Pro soustružení •	 Zmrazení polohy nástroje při výjezdu
•	 Součtové zapojení os horních saní
•	 Naklopené horní saně
•	 Výpočet rozměrů kužele

Kompenzace chyb Lineární (LEC) a po úsecích lineární (SLEC) přes max. 200 opěrných bodů

Datové rozhraní USB 2.0 typ C
•	 Pro zápis naměřených hodnot a parametrů do USB paměti nebo počítače
•	 Pro zadávání parametrů, dálkové ovládání tlačítek a příkazů

Příslušenství Stojánek Single-Pos, držák Multi-Pos, montážní rám, ochranný návlek, síťový kabel

Připojení na síť AC 100 V (–10 %) až 240 V (+5 %), 50 Hz až 60 Hz (±5 %), ≤ 33 W

Provozní teplota 0 °C až +45 °C; (skladovací teplota –20 °C až +70 °C)

Stupeň krytí EN 60 529 IP54, zadní panel IP40

Montáž Stojánek Single-Pos, držák Multi-Pos; upevňovací systém kompatibilní s VESA MIS-D 100

Hmotnost cca 1,7 kg

1) v závislosti na periodě signálu, resp. rozlišení připojeného měřicího přístroje
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Vydáním této informace o produktu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost. Pro 
objednávky u společnosti HEIDENHAIN je vždy směrodatná ta informace o produktu, 
která je platná v době uzavření smlouvy.

 Další informace: 

Pro použití zařízení v souladu s určením je nutno dodržet pokyny v následujících 
dokumentech:
•	 Návod k obsluze	 ID 1221049
•	 Návod pro instalaci	 ID 1200886

Montáž

Vestavný rám

Druhy montáže pro ND 5023

Stojánek Single-Pos umožňuje flexibilní montáž zařízení ND 5023.  
Pro upevnění na stroj je vhodný držák Multi-Pos nebo montážní rám.

Držák Multi-Pos (na montážním ramenu)Stojánek Single-Pos


